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Riskbedömning Lossning Pitkäjärvi Projekt: 210 

Deltagare: Anders Jansson (lastbilsförare) Susann Björnfot (arbetsledare) Niklas Stridsman (skyddsombud) 

Sara Stridsman (hr specialist) Roger Uusitalo (platschef) 

Datum: 20181217 

  Sannolikhet (S) 
1 Mycket osannolik 
2 Osannolik 
3 Möjlig 
4 Sannolik 

5 Mycket sannolik 

 

 

Konsekvens (K) 
1 Obetydlig 
2 Mindre  
3 Måttlig 
4 Väsentlig 

5 Katastrofal 

Riskmått= S*K 
1-4 : Mycket låg risk 
4-9 : Låg risk 
5-9: Medel risk 

10-15: Medel risk 

16-20: Hög risk 

21-25: Mycket hög risk 

Nr 
Objekt/Område/ 

Arbetsmoment 

Risk  Konsekvens/Effekt 

S K 

Risk-

mått 

(S*K) 

Åtgärd/Kommentar 

 

Ansvarig för 

åtgärd/Klar 

datum 

1 Inkörning i 

malmlagret 

I stötnng av framhjul 

mot fundamentgavel 

vid porten 

Skador på däck och fälg 3 3 9 Markera betongfundamentets ände med 

en reflexkäpp samt färgmarkera den 

samma. 

Thomas 

Nordmark/ 

Januari 2019 
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Malmtransport Norr    

Upprättad av  Fastställd av Status Reviderad datum Revision Dokumentnummer 

Roger Uusitalo  Peter Bohm   

Ämne Ärendenummer 

Lossning Pitkäjärvi  



2 Tippning Dålig belysning mot 

tippkant  

Svårt att se hur ekipaget står i 

förhållande till tippkant. När flaken 

tippas upp skuggas den belysning 

som finns och det är svårt att se när 

materialet kommer ut 

4 2 8 Förstärka belysningen på tippsidan.  Thomas 

Nordmark/ 

Februari 2019 

3 Damning i tältet Inandning av 

malmdamm 

Hälsovådligt i längden 4 3 12 Vid dammproblem så kan 

utsugsanläggningen startas 

Thomas 

Nordmark/ Klart 

4 Halt på körbanan 

inne i tältet 

Kan vara svårt att 

hålla kvar ekipaget 

mot tippkant om det 

lutar lite pga packad 

snö/is. Halkrisk för 

gående 

 

Halkrisk. Malmspill på körbanan 4 3 12 Kontinuerlig skarpning/rensning samt 

sandning av körbanan vid halka 

Thomas 

Nordmark/ Klart 

4 Skrapning av flak Trångt på skrapplan 

om det blir en 

ansamling av 

malmbilar 

Risk för påkörning av personer och 

fordon 

3 4 12 Rutiner för fordonsplacering på planen 

tas fram,,samt rutin för trafikledare för 

att hålla avstånd mellan ekipagen när 

skrapning tar längre tid. 

Roger Uusitalo/ 

Januari 2019 

Klart! 

  Fallande material från 

upptippat flak vid 

skrapning 

Risk för personskador om man 

träffas av fallande malmslig från 

flaket.  

3 4 12 Rutiner för arbetssätt vid skrapning av 

flak tas fram, en för användning av 

traktor för skrapning och en utan 

traktor. Upphandling av kontinuerliga 

traktortjänster dygnet runt pågår. 

Roger Uusitalo/ 

Januari 2019 

Klart! 

  Malmslig i ögonen vid 

skrapning av 

sidomaticlucka 

Ögonskador 3 4 12 Skyddsglasögon inhandlas och 

tillhandhålls åt förarna 

Anita Strandelin/ 

Januari 2019 

Klart! 



  Inandning av damm 

vid skrapning 

Hälsovådligt i längden 3 3 9 Engångsmasker inhandlas och delas ut 

till förarna. 

Anita Strandelin / 

Januari 2019 

Klart! 

  Bli påkörd av 

lastmaskin som rensar 

flak 

Personskador 3 4 12 Lastbilsföraren stannar i hytten tills 

lastmaskinen skrapat igenom flaken. 

Tillägg till den rutin som tas fram för 

flakskrapning 

Roger 

Uusitalo/Januari 

2019.  
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